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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA 

	1. 
	Radno odijelo “Pilot”sa štampom i FC trakom ili ekvivalent istog ili boljeg kvaliteta

	
	Namjena:
	Za zaštitu od vjetra, hladnoće i u manjoj mjeri padavina, prljanja prašinom, masnoćama i ostalim nečistoćama sa kojima radnici dolaze u dodir pri radu.

	
	Način izrade
	· Oznaka veličine:

Prema SRPS EN 13402-3;

· Uslovi kvaliteta izrade:

Prema uslovima SRPS F.G.1.301. 

Svaki šav od značaja pri korišćenju odeće mora izdržati normalna naprezanja bez negativnih posledica. Svaki štep ne sme imati manje od 3 uboda na 1 cm, ukoliko nije ukrasni štep. Kvalitet konca mora zadovoljiti zahtev prema uslovima SRPS F.B3.021. i mora biti u boji tkanine.

Dugmad, čičak trake, rajsferšlusi, okačaljke moraju biti čvrsto prišivani ili na drugi način pričvršćeni. Dugmad u boji tkanine. Okrugla, sa četiri rupice, otporna na sva dejstva pri propisanom načinu održavanja odeće. Upotreba metalnih dugmadi ili metalnih drikera na bilo kom dijelu radnog odijela nije dozvoljena

· Posebni zahtjevi:

Odijelo mora zadovoljiti standard EN 471 (klasa 1) –odnosno posjedovati fluroscentne i reflektujuće trake (povećana vizuelna uočljivosti)

· Označavanje:

Ušivene etikete:platnene, trajne etikete sa oznakama proizvođača i obilježima prema SRPS F.A0.011


	
	kroj
	 Bluza

· Srednje dužine

· Na leđima dupla faltna koja omogućava pokretljivost pri radu

· Na grudima dva našivena prostrana harmonika džepa sa patnom od duple tkanine koja se zatvara pomoću čičak trake

· Na donjem dijelu dva koda džepa sa lajsnom

· Prednje kopčanje je PVC zatvaračem od vrata na dole,koji je prekriven lajsnom koja se učvršćuje čičak trakom.Lajsna prelazi na kragnu.

· Pojas je od duple tkanine sa ugrađenim lastišom u bokovima za regulisanje širine

· Manžetna rukava je od duple tkanine I kopča se dugmadima

· Reflektujuća traka širine 5cm postavlja se 10 cm ispod krsgne na leđima I poprečno po sredini oba rukava iznad nadlaktice.
Pantalone

· Produžen predni i zadnji dio (plastron)

· Tregeri se podešavaju sprijeda i zakopčavaju PVC šnalama.

· U tregere na ledjnoj strani ugradjen lastiš za regulisanje dužine.

· Na grudnom plastronu našiven prostrani džep, sa preklopom i zatvaranjem ˝čičak˝trakom.

· Na prednjem dijelu dva našivena džepa.

· Na ledjnom plastronu, u visini struka ušivena elastična traka.

· Na bočnom šlicu sa jedne strane, kopčanje sa tri dugmeta.

· Šlic sprijeda, kopča se dugmadima.

· Nazad je jedan našiveni otvoreni džep

· Ojačanja se nalaze na koljenima i turu.

· Širina nogavice se reguliše pomoću šnjura koji je smješten u porub nogavice

· Reflektujuća traka širine 5cm se postavlja na nogavicama ispod koljena

	
	Specijalna dorada i postojanost obojenja:
	· Uljnootporna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.019 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90
· Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima EN ISO 4920 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90
Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka, svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.

	
	Tehnički zahtjevi
	· Sirovinski sastav:100% pamuk

· Površinska masa min 250 g/m²  

      -    Prekidna sila O/P min.900/500N.prema EN ISO 13934-1
      -    Prepletaj:keper 3/1
      -    Otpornost na cijepanje O/P:min.35/30N prema EN ISO 13937-2

      -    Abrazija pri dejstvu sile od 12 kPa:min.40000 ciklusa prema EN ISO 12947-2

      -    Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 3% -prema EN ISO 3759,EN ISO 5077,EN                         ………….ISO 6330

      -    pH vrijednost mora biti između 3.5 I 9.5 prema EN ISO 3071

      -    azo boljila prema EN 14362-1

      -    Postojanost obojenja
               - na svjetlost:ocjena 5 prema EN SIO 105-B02

               - na pranje 60 ºC:ocjena 4 prema EN ISO 105-C06

               - otiranje mokro/suvo:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-X12

               - hemijsko čišćenje:ocjena prema EN ISO 105-D01

               - znoj bazni/alkalni:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-E04

Ili ekvivalentni standard

	
	Boja:
	Royal plava

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore navedene zahtjeve), izdat od akreditovane labaratorije,original ili ovjerena kopija


	2. 
	Radni mantil

	
	Namjena:
	Za zaštitu tijela radnika

	
	Način izrade
	Klasičan industrijski mantil izrađen po SRPS EN 13402(ili ekvivalentan standard)

	
	kroj
	· Prednje kopčanje na dugmad
· Pozadi šlic i dragon

· Dva našivena džepa na donjem dijelu

· Našiveni džep gore lijevo

	
	Sirovinski sastav;
	50% pamuk, 50% polyester 

	
	Gramaža:
	Min.190g/ m²

	
	Skupljanje:
	Skupljanje na 60 ºC dužina/širina maks.2/2%

	
	Boja:
	Teget plava

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju materijala


	


	3. 
	Odijelo nepromočivo za rad u vodi

	
	Namjena:
	Za zaštitu tijela radnika od kvašenja prilikom rada u vodi

	
	Način izrade
	Dvodijelno odijelo,skrivena kapuljača u kragni,vareni šavovi vodonepropusni.Pantalone sa elastikom u struku.Jakna ima uzdužno preklopno zakopčavanje,sprečava prodor vode.Postoje otvori za provjetravanje ispod ruke i na leđima sa zaštitnim preklopom.

	
	Materijal
	Poliuretan

	


	4. 
	Kabanica kišna

	
	Namjena:
	Za zaštitu tijela radnika od kiše

	
	Način izrade
	Kabanica duga do ispod koljena,kapuljača na kragni,dva džepa na prednjem dijelu u predjelu bokova,kopčanje na drik nitne

	
	Materijal
	Poliester 100% sa PVC premazom

	
	Specijalna dorada;
	-Vodoodbojnost(metoda “C”)  -  ocjena min.90
-Vodonepropustljivost

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju proizvoda



	5. 
	Prsluk bez rukava - termo

	
	Namjena:
	Zaštita radnika od prljanja,hladnoće i vjetra

	
	Način izrade
	·  Srednje dužine,zadnji dio je produžen 5 cm u odnosu na prednji dio
· Na grudima dva našivena džepa sa poklopcem(patnom)od duple tkanine koja se zatvara pomoću čičak trake.Desni džep se sastoji od dva harmonika džepa sa poklopcem od duple tkanine.

· Na donjem dijelu dva našivena harmonika džepa sa poklopcem(patnom)od duple tkanine koji se zatvara pomoću čičak trake.

· Između gornjih I donjih džepova se nalaze dva skrivena džepa koji se zatvaraju pomoću PVC rajsfešlusa

· Prednje kopčanje je PVC zatvaračem od vrata na dole,koji je prekriven lajsnom koja se učvršćuje čičak trakom.Lajsna prelazi na kragnu.

· Pojas je od duple tkanine sa ugrađenim lastišom u bokovima za regulisanje širine

· Reflektujuća traka širine 5cm postavlja se 10 cm ispod kragne na leđima 

· Leđa prsluka su proštepana plavim koncem I uložak je rađen od 200 g/m² (koflin),postava je rađena od jednostrano štepane postave u boji teget plavoj sa obostranom blokadom-netkani tekstil



	
	Usklađenost sa naznačenim standardima
	Odijelo mora zadovoljiti standard EN 471 (klasa 1) –odnosno posjedovati fluroscentne i reflektujuće trake (povećana vizuelna uočljivosti)

· 

	
	Specijalna dorada i postojanost obojenja:
	· Uljnootporna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.019 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90

· Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima EN ISO 4920 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90

Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka, svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.

	
	Tehnički zahtjevi
	· Sirovinski sastav:100% pamuk

· Površinska masa min 250 g/m²  

      -    Prekidna sila O/P min.900/500N.prema EN ISO 13934-1

      -    Prepletaj:keper 3/1

      -    Otpornost na cijepanje O/P:min.35/30N prema EN ISO 13937-2

      -    Abrazija pri dejstvu sile od 12 kPa:min.40000 ciklusa prema EN ISO 12947-2

      -    Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 3% -prema EN ISO 3759,EN ISO 5077,EN                         ………….ISO 6330

      -    pH vrijednost mora biti između 3.5 I 9.5 prema EN ISO 3071

      -    azo boljila prema EN 14362-1

      -    Postojanost obojenja

               - na svjetlost:ocjena 5 prema EN SIO 105-B02

               - na pranje 60 ºC:ocjena 4 prema EN ISO 105-C06

               - otiranje mokro/suvo:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-X12

               - hemijsko čišćenje:ocjena prema EN ISO 105-D01

               - znoj bazni/alkalni:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-E04

Ili ekvivalentni standard

	
	Boja:
	Royal plava

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore navedene zahtjeve), izdat od akreditovane labaratorije,original ili ovjerena kopija




	6.
	Uniforma za portire
	

	
	Namjena


	Za zaštitu od vjetra i padavina,prljanja prašinom i ostalim nečistoćama.

	
	Nacin izrade


	Oznaka veličine,

Šavovi na jakni su šiveni,štepani i učvrsćeni

	
	Kroj 
	Jakna za portire

Jakna je ravnog kroja dužine do pasa(kukova). Na dnu jakne nalazi se lajsna široka 4 cm , na kojoj se nalaze drikeri i služe kao regulator širine jakne. Na krajevima rukava nalazi se čičak traka i služi kao regulator širine rukava. Jakna se kopča pomoću rajfešlusa ispod kojeg se nalazi lajsna. Na prsima jakne nalaze se dva našivena dzepa prekrivena paknom i zatvara se pomocu drikera . Iznad pakne nalazi se unutrašnji džep koji se zatvara pomoću rajfešlusa. Jakna ima dva usječena džepa.Oni se zatvaraju pomoću rajfešlusa koji je prekriven lajsnom i nalazi se u donjem dijelu jakne. U unutrašnjem dijelu jakne u predjelu prsa nalaze se dva ušivena džepa koja se zatvaraju pomoću rajfešlusa.Kragna jakne je visoka, ravna, ruska. Na lijevoj strani  grudi nalazi se čičak traka dimenzije 9x6cm.

Pantalone za portire

Pantalone su ravnog kroja , šavovi su učvršćeni i štepani. Pas je visine 5 cm na kojem se nalazi guma širine 3cm,dužine 17 cm ušivena na sredini ledja . Na pasu se  nalaze i 7 gajki dužine 7 cm. Pantalone se kopčaju rajfešlusom koji je prekriven šlicem i dugmetom na pasu. Na prednjem dijelu ispod prve gajke nalazi se faltna a pored dva kosa ušivena  dzepa sa rajfešlusom koji je prekriven sa dvije paspul lajsne. Na nogavicama u predjelu butine nalaze se dva bočna dzepa koja se zatvaraju rajfešlusom i čičkom koji je prekriven paknom.  Na koljenima se nalazi ojačanje koje na ćoskovima ima ušitke.Zadnji dio pantalona u predjelu kukova je presječen i oštepan , ispod kojeg se nalaze dva ušivena džepa sa rajfešlusom koji je prekriven sa dvije paspul lajsne. Zadnji dio pantalona je polukružno ojačan. Porub pantalona je širi i u njemu se nalazi gumirani učkur  i plastični završetak koji služi za regulisanje sirine pantalona pri dnu.

	
	Oznaka sastava materijala
	SUPERBANDMASTER 2000(Novo)

	
	Apretura
	Otporan na gužvanje 72

	
	Sirovinski sastav 


	65% polyester , 35% pamuk, ±5%       –ulozak 100% poliester

	
	Gramaza 


	215 gr/ m², ±5%       

	
	Prekidna sila
	Osnova 980 N   Potka 440 N

	
	Gustina
	Osnova 480ž/10cm     Potka 230ž/10cm

	
	Tkanje
	2x1 keper

	
	Martindaleov test
	Kakvoća 4.0  BS 5811 ICI Kutija za mucice 36.000 obrtaja

	
	Postojanost obojenja
	· Skupljanje na 90C    osnova/potka ±2% ISO 5077,ISO 3759 ,ISO 6330

· Suho trenje kakvoća 4.0    ISO105X12

· Pranje-promjena boje, kakvoća 4.0   ISO 105 C06 

· Pranje-puštanje boje, kakvoća 3.5   ISO 105 C06 

· Hemijsko čišćenje. Kakvoća 4.0   ISO 105 D01

· Znojenje-promjena boje, kakvoća 4.0   ISO 105 E04

· Znojenje-puštanje boje, kakvoća 3.5   ISO 105 E04



	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore navedene zahtjeve), izdat od akreditovane labaratorije,original ili ovjerena kopija

.




	7. 
	Zaštitna kapa

	
	Namjena:
	Za zaštitu od vjetra, hladnoće i u manjoj mjeri padavina, prljanja prašinom, masnoćama i ostalim nečistoćama sa kojima radnici dolaze u dodir pri radu.

	
	Način izrade
	· Oznaka veličine:

Prema SRPS EN 13402-3;

· Uslovi kvaliteta izrade:

Prema uslovima SRPS F.G.1.301. 

Svaki šav od značaja pri korišćenju odeće mora izdržati normalna naprezanja bez negativnih posledica. Svaki štep ne sme imati manje od 3 uboda na 1 cm, ukoliko nije ukrasni štep. Kvalitet konca mora zadovoljiti zahtev prema uslovima SRPS F.B3.021. i mora biti u boji tkanine.

· Označavanje:

Ušivene etikete:platnene, trajne etikete sa oznakama proizvođača i obilježima prema SRPS F.A0.011

Kapa je džokej kroj,tvrdi šilt.Ima mogućnost regulisanja širine

	
	Specijalna dorada i postojanost obojenja:
	· Uljnootporna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.019 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90

· Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima EN ISO 4920 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90

Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka, svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.

	
	Tehnički zahtjevi
	· Sirovinski sastav:100% pamuk

· Površinska masa min 250 g/m²  

      -    Prekidna sila O/P min.900/500N.prema EN ISO 13934-1

      -    Prepletaj:keper 3/1

      -    Otpornost na cijepanje O/P:min.35/30N prema EN ISO 13937-2

      -    Abrazija pri dejstvu sile od 12 kPa:min.40000 ciklusa prema EN ISO 12947-2

      -    Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 3% -prema EN ISO 3759,EN ISO 5077,EN                         ………….ISO 6330

      -    pH vrijednost mora biti između 3.5 I 9.5 prema EN ISO 3071

      -    azo boljila prema EN 14362-1

      -    Postojanost obojenja

               - na svjetlost:ocjena 5 prema EN SIO 105-B02

               - na pranje 60 ºC:ocjena 4 prema EN ISO 105-C06

               - otiranje mokro/suvo:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-X12

               - hemijsko čišćenje:ocjena prema EN ISO 105-D01

               - znoj bazni/alkalni:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-E04

Ili ekvivalentni standard

	
	Boja:
	Royal plava

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore navedene zahtjeve), izdat od akreditovane labaratorije,original ili ovjerena kopija




	8. 
	Majice pamučne radne

	
	Namjena:
	Namijenjene za zaštitu osjetljivih dijelova tijela od prljavština i nečistoća

	
	Način izrade
	Majice kratkih rukava T-shirt,okrugli izrez sa ranflom

	
	Materijal
	Češljani pamuk

	
	Sirovinski sastav;
	Češljani pamuk 100%, 

	
	Gramaža:
	min.180 g/m²  

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o analizi materijala



	9. 
	Prsluk fluoroscentni

	
	Namjena:
	Nmjenjen za radnike:tramvaji, građevinski nadzor, radovi u kanalima, radovi na

koloseku, saobraćaj na gradilištu, radovi razmeravanja, vatrotogasna služba, odvoz đubreta, čišćenje ulica, radovi,održavanja vozila u saobraćaju, utovar i istovar vozila, itd.



	
	Način izrade
	Prsluk zatvoren sa strane u univerzalnoj veličini.

 Podešava se po širini praktičnim brzim zatvaračem.

 Ivice su opšivene trakom za pojačanje.

 Tekstilna tkanina narandžastocrvene ili zelenožute- fluoroscentne boje.

 Reflektirajuće trake, sa odsjajem.

	
	Materijal
	Od tekstila prema EN 471

	


	10. 
	Čizme gumene

	
	Namjena:
	Za rad u hladnim,mokrim i vlažnim uslovima

	
	Način izrade
	Bez čelične zaštitne kape za prste.

Sa profilisanim đonom protiv klizanja.

Sa postavom od tekstila



	
	Materijal
	Materijal: PVC.



	
	Boja:
	Boja: crna

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Deklaracija proizvođača



	11. PLITKE ZAŠTITNE CIPELE 
	Standardi:

	Namjena:
	Za zaštitu stopala i zglobova od raznih mehaničkih povreda, prljavštine, toplotnog zračenja manjeg intenziteta. Za upotrebu pri vanjskim radovima, na teškim terenima i nepovoljnim uslovima eksploatacije, pri kretanju po klizavim podlogama gdje se javljaju vlaga i ulje, te opasnost od visokog napona.
	BAS EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC WR

	Način izrade:
	POSEBAN ZAHTJEV IZRADE – NAMJENSKA OBUĆA

- obuća proizvedena u FLEX tehnologiji sa gumenim međuđonom

- spajanje gornjišta sa međuđonom lijepljenjem i prošivanjem sa dva reda 

- spajanje đona i međuđona lijepljenjem

- đon uljnootporan, otporan na naftu i naftne derivate, kiseline, antistatik (karakteristike đona moraju biti vidljive na donjoj strani đona), sa odličnom donjom šarom i profilom za samočišćenje, ne klizajući,

- za šivenje lica koristiti poliesterski vodoodbojni konac debljine 20/3

- za šivenje podstave koristiti poliesterski konac debljine 30/3 

- za prošivanje gornjišta i međuđona koristiti poliesterski vodoodbojan voskaren konac debljine 1,4 mm
	

	
	Lice:
	Prirodna goveđa hidrofobirana koža debljine 1,8 – 2,0 mm, hidrofobirana min. 240 min., crne boje, dorađena da zadrži sjaj i mekoću
	

	
	Kragna cipele:
	Prirodna goveđa koža, omekšana, debljine 0,9 – 1,1 mm, ispunjena spužvom debljine 10 mm.
	

	
	Jezik cipele:
	Konstruisan tako da spriječi prodor prljavštine i vode u unutrašnjost obuće. Prirodna goveđa koža, omekšana, debljine 0,9 – 1,1 mm, ispunjen spužvom debljine 5 mm.
	

	
	Podstava cipele:
	Prirodna goveđa koža debljine 0,8 – 1,0 mm, u prednjem dijelu u predjelu zaštitne kapice između kapice i podstave nalazi se spužva debljine 3 mm.
	

	
	Kopčanje:
	Pomoću 4 para metalnih antikorozivnih ringli. Pertla je poliesterska 100% vodoodbojna dužine 80 cm.
	

	
	Uložna tabanica:
	Anatomski oblikovana presvučena kožom (koža identična sa podstavnom kožom) sa šok aborberom u predjelu pete. Uložna tabanica se po potrebi vadi i pere.
	

	
	Zaštitna kapica:
	Čelična ili kompozitna kapica, oblikovana, otpornost na udar 200J i statičko opterećenje 1500N, minimalne visine 40 mm iznad tabanice, sa gumenim kederom po obodu.
	EN ISO 12568

	
	Temeljna tabanica
	Kompozitna višeslojna tabanica od poliesterskih i/ili polipropilenskih vlakana, otporna na probijanje sile od min. 1100N, fleksibilna, lagana, toplotno izolovana.
	

	
	Đon:
	100% guma, uljnootporan, otporan na naftu i naftne derivate, kiseline, antistatik (karakteristike đona moraju biti vidljive na donjoj strani đona), sa odličnom donjom šarom i profilom za samočišćenje, ne klizajući, otporan na habanje.
	

	
	Lub: 
	Konit debljine 1,6 – 1,8 mm
	

	
	Kalup:
	Izrađen u Francuskom sistemu mjera, minimalne širine kalupa 10
	

	Tehnički uslovi i označavanje i obilježavanje obuće
	Svaki komad zaštitne plitke cipele sa zaštitnom kapicom mora da bude neizbrisivo i čitko označeno sledećim podacima:

· Naziv proizvođača

· Oznaka veličine cipele

· Godina proizvodnje

· Standard koji posjeduje
	

	Kao dokaz dostaviti:
	· Atest (izvještaj o ispitivanju prema zahtjevanim tehničkim karakteristikama) .


	


	12. 
	 Čizme ribarske

	
	Namjena:
	Za rad u void iznad koljena

	
	Način izrade
	Lice:Materijal za izradu gornjišta je od prirodnog I sintetičkog kaučuka gume.Visina gornjeg dijela sare za broj 42 je min.830 mm mjereno od najniže tačke unutrašnje strane do najviše tačke kragne.Na vrhu vanjske šare pričvršćena je metalna toka sa elastičnim remenom.Debljina sare sa postavom je min.2.2mm.Zadnja strana ima zelenu traku širine 30mm do koljena.

	
	Postava:
	Sirovi pamuk

	
	Pokrivena
Tabanica
	Sirovi pamuk

	
	Đon
	Izrada đona I spoj sa gornjim dijelom izveden je vulkaniziranim postupkom.Punjenje đona je sa dva horizontalna sloja debljine 8mm sa ugraviranim ripnama I gumenom petom visine 25mm.Dužina đona za broj 42 je min 290mm a širina 105mm.Struktura đona je rebrasta sa samočišćećim ripnama visine 5 mm u prednjem dijelu I min.6mm u području pete.

	
	Tehnički uslovi:
	Čizme moraju ispunjavati uslove predviđene EN ISO 20347:2006 ili ekvivalentan standard

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Deklaracija proizvođača sa uputstvom za održavanje.


	13. 
	 Klompe kožne

	
	Namjena:
	Za rad radnika u kuhinji,labaratoriji itd

	
	Način izrade
	Lice: prirodna koža-meka,šupljikastog ozgleda da omogućava cirkulaciju vazduha
Tabanica:anatomski uložak-duboko korito za petu, rub ležišta posebno visoko izvučen radi ležišta prstiju,obrađen da bude mek,udoban I mogućnost apsorpcije.

Đon:poliuretan

	
	Tehnički uslovi:
	Postojanost obojenja:- na suvo otiranje,ocjena 5, prema G.S2.040
· na mokro otiranje,ocjena 4-5, prema G.S2.040



	
	Kao dokaz dostaviti:
	Atest (izvještaj o ispitivanju prema zahtjevanim tehničkim karakteristikama)


	14. 
	Rukavice radne nitrilne
	

	   
	Namjena:


	Za zaštitu ruku pri radu sa blagim rastvaračima,dezerdžentima i sl.
	

	
	Način 

izrade:
	Opis: Podloga je 100% pamuk (čist pamuk ima najbolju paropropusnosti) šivena triko pletenina (iznutra rauhovana t.j. očupavljena radi dodatne udobnosti). Povećana paropropusnost i mogućnost apsorpcije znoja Elastični render oko zgloba radi većeg komfora.

Močene u NITRIL. Ravan deblji    sloj nitrila na prstima, dlanu i čitavoj nadlanici (zatvorena   nadlanica).

Standard: EN 388 4111 i EN 420

Veličina: 10 do 11


	


	15. 
	Rukavice sofrat

	   
	Namjena:
	Za zaštitu ruku pri radovima sa uljem,mastima,naftnim derivatima I sl. Ne propušta rastvarače, kiselootporne
	

	
	Način izrade:
	Močene u PVC sa pamučnom postavom.Pet odvojenih prstiju,dužine 35 cm, debljine 1.2mm
	

	
	Karakteristuke
	Dobra otpornost na habanje i cijepanje,te smanjeno znojenje

	

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Atest (izvještaj o ispitivanju prema zahtjevanim tehničkim karakteristikama)
	


	16. 
	Rukavice latex

	   
	Namjena:
	Za zaštitu ruku pri radu sa deterdžentima,rastvaračima I sl.
	

	
	Način izrade:
	Flokirane,prirodna guma latex. Odvojenih prstiju,dužine 30cm±1cm
	

	
	Karakteristike
	Vanjska završna obrada-prijanjajuća,debljine 0.40mm±0.05mm

	


	17. 
	 Rukavice varilačke kožne

	
	Namjena:
	Za zaštitu ruku varioca od iskri rastopljenog i usijanog metala,od ultraljubičastog i toplinskog isijavanja i opekotina pri slučajnom dodiru zavarivača sa vršećim materijalom.

	
	Materijal izrade
	Goveđi špalt

	
	Način izrade
	Pet odvojenih prstiju,palace na dlanu,postavljene platnom.ivice šavova zaštićene,otporna na visoke temperature,dužina manžetne 14-15 cm.

	
	Tehnički uslovi:
	Rukavice moraju odgovarati standard:EN 407 i EN 388
CЄ        1       413X4X 

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Sertifikat o ispitivanju


	18. 
	 Naočare zaštitne

	
	Namjena:
	Za zaštitu očiju i djelimično lica pri radovima,na kojima postoji opasnost povrede od sitnih čestica koje dolijeću iz čeonog i bočnog pravca

	
	Karakteristike
	· naočare treba da pružaju komfor I udobnost
· široko vidno polje

· moraju omogućavati optimalno podešavanje po dužini I nagibu tako da se mogu prilagoditi individualnim zahtjevima

· mekani krajevi naočara(drški)treba da spriječe ogrebotine iza ušiju I omogućavaju dugotrajnije nošenje

· PC staklo,pored očiju,treba da štite još obrve,a djelimično I lice

	
	Tehnički uslovi:
	Zaštitne naočari moraju odgovarati standard: CЄ EN 166



	19. 
	Vizir-štitnik za bušenje

	
	Namjena:
	Pruža zaštitu od udara čestica srednje brzine   do 120 m/s, tečnih kapljica i topljenog metala, grebanja i kiselina, optička   klasa 1.

	
	Karakteristike
	Bistro   vizir staklo od polikarbonata, Dublji stepen zaštite prednjeg dela glave, najšire vidno polje.   

	
	Tehnički uslovi:
	Vizir-štitnik za brušenje mora odgovarati standardu EN 166.1.B.3.9


	20. 
	Filter maske za “hlor”

	
	Namjena:
	Koristi se u hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji, naftnoj industriji, pesticidi ....



	
	Karakteristike
	Maska za celo lice sa 2 izmenjiva filtera i velikim izduvnim ventilom, čvrsto kačenje na 5 tačaka. Isporučuje se u 3 veličine: Art. 3M-6700 manja Art. 3M-6800 srednja Art. 3M-6900 velika


	21. 
	Filteri za prašinu i amonijak

	
	Namjena:
	Hemijska industrija, lakirnice, radionice za reparaciju vozila, industrija za preradu drveta, pri obradi plastike i sl.

	
	Karakteristike
	Filter za organska isparenja, neorganske i kisele gasove, amonijak i derivate i finu prašinu u koncentraciji u vazduhu do 30 puta većoj od dozvoljene




	22. 
	 Zaštitni šljem

	
	Namjena:
	Zaštita glave od iznenadnih udara od tvrdih i čvrstih predmeta

	
	Materijal 
	Šljem mora biti izrađen od materijala da nije zapaljiv,otporan prema udaru I djelovanju vode,kiseline I toplote

	
	Karakteristike
	· Da je težak max.310gr

· Da je izrađen od ABS otporan na UV zračenje

· Da je ergonomski oblikovan sa kraćim šiltom
· Da pruža maksimalnu udobnost korisniku

· Da je podesiv po obimu prema veličini glave-preko trake koju je moguće podešavati u koracima ili okretanjem zubčastih točkića

· Da potpuno pokriva gornji I zadnji dio lobanje I da ima obod za zaštitu čela

· Da ima ugodnu kolijevku koja se može okretati za 180°I koja će obezbijediti udobnost pri korištenju

· Da dobro ublažava udarce

· Da zadovoljava normative za rad na temperaturama do -20°C

· Da je otporan na lateralne deformacije

· Da je otzporan na prskanje topljenog metala

· Da ima uložak za upijanje znoja

· Da ima otvore za prozračivanje



	
	Kao dokaz dostaviti:
	Sertifikat o ispitivanju


	23. 
	Zaštitna maska za prašinu M-1

	
	Namjena:
	

	
	Karakteristike
	


	24. 
	Kofil maske

	
	Namjena:
	Štiti od kalcijum karbonata kaolina, kineske gline, cementa, celuloze sumpora, pamuka, brašna, ugljene prašine, obojenih metala, tvrdog drveta, fiberglasa, plastike, biljnih i mineralnih ulja, kvarca, bakra, aluminijuma, bakterija, fungicida, i mikrobakterija tuberkuloze hroma, magnezijuma,nikla, platinum, metalne prašine i dima, virusa i enzima.

Koristi se u metalnoj industriji, rudarstvu, podzemnom civilnom inženjerstvu, obradi drveta, zavarivanju, topljenju i sečenju metala, bolnicama, labaratorijama i medicinskoj kontroli, farmaceutskoj industriji, tretmanu toksičnih materija, tretiranju bakterija (Ni-Cad).

	
	Karakteristike
	Horizontalno sklopiva maska FFP3 SUP Air sa ventilom EN 149:2001 + A1:2009
Filter od topljenog elektrostatičkog propilena
Dva držača od elastične gume
Podešivač za nos od polietilena sa žicom
Težina: 19 g


	25. 
	Ormarić prve pomoći

	
	Namjena:
	Apoteka priručna za prvu pomoć

	
	Karakteristike
	Treba da sadrži komplet prve pomoći-puni sadržaj(kao za auto)


	26. 
	Radno odijelo zimsko

	
	Namjena:
	Za zaštitu od vjetra, hladnoće i u manjoj mjeri padavina, prljanja prašinom, masnoćama i ostalim nečistoćama sa kojima radnici dolaze u dodir pri radu.

	
	Način izrade
	· Oznaka veličine:

Prema SRPS EN 13402-3;

· Uslovi kvaliteta izrade:

Prema uslovima SRPS F.G.1.301. 

Svaki šav od značaja pri korišćenju odeće mora izdržati normalna naprezanja bez negativnih posledica. Svaki štep ne sme imati manje od 3 uboda na 1 cm, ukoliko nije ukrasni štep. Kvalitet konca mora zadovoljiti zahtev prema uslovima SRPS F.B3.021. i mora biti u boji tkanine.

Dugmad, čičak trake, rajsferšlusi, okačaljke moraju biti čvrsto prišivani ili na drugi način pričvršćeni. Dugmad u boji tkanine. Okrugla, sa četiri rupice, otporna na sva dejstva pri propisanom načinu održavanja odeće. Upotreba metalnih dugmadi ili metalnih drikera na bilo kom dijelu radnog odijela nije dozvoljena

· Posebni zahtjevi:

Odijelo mora zadovoljiti standard EN 471 (klasa 1) –odnosno posjedovati fluroscentne i reflektujuće trake (povećana vizuelna uočljivosti)

· Označavanje:

Ušivene etikete:platnene, trajne etikete sa oznakama proizvođača i obilježima prema SRPS F.A0.011



	
	kroj
	 Jakna

· Srednje dužine

· Na leđima dupla faltna koja omogućava pokretljivost pri radu

· Na grudima dva našivena prostrana harmonika džepa sa patnom od duple tkanine koja se zatvara pomoću čičak trake

· Na donjem dijelu dva koda džepa sa lajsnom

· Prednje kopčanje je PVC zatvaračem od vrata na dole,koji je prekriven lajsnom koja se učvršćuje čičak trakom.Lajsna prelazi na kragnu.

· Pojas je od duple tkanine sa ugrađenim lastišom u bokovima za regulisanje širine

· Manžetna rukava je od duple tkanine I kopča se dugmadima

· Reflektujuća traka širine 5cm postavlja se 10 cm ispod krsgne na leđima I poprečno po sredini oba rukava iznad nadlaktice.

· Uložak je punjen konflinom ili ekvivalentnim materijalom površinske mase od 150 gr/m² 

Pantalone

· Produžen predni i zadnji dio (plastron)

· Tregeri se podešavaju sprijeda i zakopčavaju PVC šnalama.

· U tregere na ledjnoj strani ugradjen lastiš za regulisanje dužine.

· Na grudnom plastronu našiven prostrani džep, sa preklopom i zatvaranjem ˝čičak˝trakom.

· Na prednjem dijelu dva našivena džepa.

· Na ledjnom plastronu, u visini struka ušivena elastična traka.

· Na bočnom šlicu sa jedne strane, kopčanje sa tri dugmeta.

· Šlic sprijeda, kopča se dugmadima.

· Nazad je jedan našiveni otvoreni džep

· Ojačanja se nalaze na koljenima i turu.

· Širina nogavice se reguliše pomoću šnjura koji je smješten u porub nogavice

· Reflektujuća traka širine 5cm se postavlja na nogavicama ispod koljena

· Uložak je punjen konflinom ili ekvivalentnim materijalom površinske mase od 150 gr/m² 



	
	Specijalna dorada i postojanost obojenja:
	· Uljnootporna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.019 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90

· Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima EN ISO 4920 (ili ekvivalentan standard) ocjena min.90

Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka, svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.

	
	Tehnički zahtjevi
	· Sirovinski sastav:100% pamuk

· Površinska masa min 250 g/m²  

      -    Prekidna sila O/P min.900/500N.prema EN ISO 13934-1

      -    Prepletaj:keper 3/1

      -    Otpornost na cijepanje O/P:min.35/30N prema EN ISO 13937-2

      -    Abrazija pri dejstvu sile od 12 kPa:min.40000 ciklusa prema EN ISO 12947-2

      -    Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 3% -prema EN ISO 3759,EN ISO 5077,EN                         ………….ISO 6330

      -    pH vrijednost mora biti između 3.5 I 9.5 prema EN ISO 3071

      -    azo boljila prema EN 14362-1

      -    Postojanost obojenja

               - na svjetlost:ocjena 5 prema EN SIO 105-B02

               - na pranje 60 ºC:ocjena 4 prema EN ISO 105-C06

               - otiranje mokro/suvo:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-X12

               - hemijsko čišćenje:ocjena prema EN ISO 105-D01

               - znoj bazni/alkalni:ocjena 4/4 prema EN ISO 105-E04

Ili ekvivalentni standard

	
	Boja:
	Royal plava

	
	Kao dokaz dostaviti:
	Izvještaj o ispitivanju materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore navedene zahtjeve), izdat od akreditovane labaratorije,original ili ovjerena kopija


	27. 
	Antifoni

	
	Namjena:
	Za zaštitu sluha od prekomjerne buke

	
	Karakteristike
	Antifon sa školjkama od ABS-a i sintetičkom pjenom.Meki jastučić sa laganim pritiskom,podesivi nosač sa mekom podlogom.

Stepen redukcije bike min.84 db.
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